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wooden& aluminium windows
fenétres boig/alu

The new
wood
aluminium
window

of Fas

FAS srl reserves the right to improve its products and make changes in the specifications and design without notice
Dans l'esprit d’améliorer de plus en plus leurs produits, FAS srl réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques avant la communication aux clients.

SMART the window as a kit
SMART [a fenétre en kit

wood windows wooden&aluminium windows sliding doors
fengtres en bois fenétres bois/alu fonéres ef portes fenéires coulissantes

La nouvelle
fenétre FAS
en bois /alu

FAS Sl

St. Gorghi 1- Localita Pautasso 12050 Castellinaldo (Cn) Italy
Tel. +39 0173 65 83 74 - Fax +39 0173 65 83 67 - Mob. +39 335 7944135 - Mob. +39 338 1308377
info@fasserramenti.com - www.fasserramenti.com



TECHNICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTIQUES TECNIQUES

Shutter section: 79x81 mm
Frame section: 61x80 mm

Thermal insulation: up to 0,8 W/mq°R*
Sound insulation: up to 43 dB*

Glass opening 26 mm * 32 mm * 42 mm
*It depends on the type of glass used
Windows performance*:

Air permeability: 4 - Watertightness: 9A
Resistance to the wind load: C3

Section volet: mm.79x8l1

Section dormant : mm:61x8I

Isolation thermique jusqu’a 0,8 W/mq°Rr*
Isolation acoustique jusqu‘a 43 dB*

Double vitrage dim: 26 mm * 32 mm * 42 mm
*performance selon Ila typologie du vitrage

Performance de la fenétre*:

Perméabilité a I'air : 4 - Etanchéité a I'eau: 9A

Reésistance aux charges de vent: C3

* (values obtained from laboratory tests on the window sample W.1350x H.1500 mm, tested according to EN 14351-1: 2010)

* (les valeurs sont obtenues aupreés de test de laboratoire sur un 'échantillon de fenétre avec dimension en mm : L.1350x H.1500, aux termes de la norme de produit EN 14351-1:2010)

NOT AVAILABLE

- Doors with locRk

- Doors with central crossbar
- Arched windows

- Lift & slide doors

- Pivot windows

- External doors

Wooden windows available
in all wood essence and finishes from our catalogue
Lite 80 est réalisable dans tous les bois du notre Catalogue Générale

External aluminium cover jointed (not welded)
with partial cover of frame

Alu extérieur chanfreiné (non soudé )
couverture partiel du dormant

External aluminium finish available
in White Ral 9010 (standard),

in all Ral colours and wood effect
Alu extérieur disponible dans toutes
le finitions a partir du Blanc Ral
standard 90IO0, toutes les Ral
jusqu‘a faux bois

Best brands for hardware and gaskets
Quincaillerie et joint premieres marques

It is possible to realize
trapezoidal windows

and coplanar slide doors

Est possible la réalisation des

fenétres et portes fenétres
coulissantes coplanaires et
des fenétres et portes fenétres
non orthogonales

NE SONT PAS DISPONIBLES

- Fenétres et portes fenétres avec serrures
- Portes fenétres avec une barre centrale

- Fenétres et portes fenétres cintrées

- Portes fenétres et fenétres coulissantes a levage
- Portes fenétres et fenétres avec ouverture a bascule
- Portes d’entrées

IKNOTS - NOEUDS
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UPPER AND LATERAL KNOT
NCEUD A COTE E AU CENTRE
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WINDOW'’S LOWER KNOT
FENETRE- NGEUD INFERIEUR

CENTRAL KNOT
NCEUD AU CENTRE
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DOOR’'S LOWER KNOT
PORTE FENETRE- NGEUD INFERIEUR

Details of external aluminum: left closed wings with central pillar, right wings opened
Détails aluminium extérieur: a gauche volets fermés avec petit pilier central, a droite volet ouverte



